市公安局技防办印发栅栏、玻璃类电控防盗门技术规范
一、本规范对栅栏及玻璃类电控防盗门及其门体、铰链、电控锁、闭门器、门口机等主要构件提出了统一要求，是制造、验收和检查电控防盗门的依据。
二、基本要求
1、电控防盗门必须在明显位置设置标志性铭牌，注明生产厂家全称和联系电话。
2、电控防盗门的结构和开门方式应保证锁具的正常使用和门体的各功能正常。
3、电控防盗门所选用的板材材质应采用符合国家标准或行业标准规定。
4、所有构件表面均应进行防腐镀锌处理，涂层表面应无气泡和漆渣，焊接部分应牢固，不应有裂缝、夹渣、漏焊等缺陷。
5、电控防盗门及其构件应符合下述要求外，其他应符合《楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件》（GA/T72-2005）的有关规定。
6、电控防盗门在工程验收时应提供经法定检测机构检验合格的型式检验报告。电控锁及闭门器应具有符合国家或行业标准的相应证明。
三、各构件要求
（一）门体
1、栅栏门
（1）金属栅栏门应采用镀锌或不锈钢方管，门框、门扇框方管规格不应低于：30mmx30mmx2mm，栅栏方管规格不应低于25mmx25mmx1．5mm 。
（2）栅栏门的水平或垂直方向的栅栏轴向中心栅距间隔不应大于60mm，水平或垂直方向相邻栅栏之间的空隙不应超过35mm。
（3）门扇的上下部位及门扇的栅栏采用通花结构的，其间隙的最大尺寸不得大于35mm，通花结构的任何点都能承受1．2公斤手錘的打击而不损坏。
（4）门扇与门框在开启边应有搭接，以遮蔽门隙，搭接宽度不小于8mm。
（5）应在以锁孔中心水平线为基准的上下高度各不小于200mm的范围内，用不小于2mm厚度的档板覆盖，门内有足够加强筋支撑，其强度即使用普通机械手工工具进行破坏，也能做到10分钟内足以抵抗这种非正常开启。
（6）门体所有可触及的部位都应光滑无毛刺，不应有利刺或尖锐棱角；
2、玻璃门
（1）玻璃门体应采用夹层玻璃，即二层玻璃之间夹一层防爆膜，防爆膜应采用0．76mm的隔膜。玻璃四周应用橡胶条加铁框固定。
（2）玻璃门应有金属边框，其宽度不小于50mm，材料厚度不小于1．5mm，
（3）夹层玻璃的材料不应二层全是钢花玻璃，以防玻璃遭到破坏，出现大面积脱落。
（二）门铰链
1、为使开门更加灵活，且能防水、防尘、防润滑油的流失，应在门铰链的上下之间增加平面轴承，为全密封型平面轴承铰链。铰链的轴芯直径应不小于15mm，外径不小于30mm，合成后轴长度不小于80mm。
2、玻璃类电控防盗门应装配3个门铰链，栅栏类电控防盗门宜装配3个门铰链。以确保铰链对门体的承受力。
3、门铰链应转动灵活，在不大于5公斤的拉力作用下，门体可灵活转动。
（三）电控锁
1、当门在开启状态时，门锁的锁舌应缩回，关门后，门锁应自动锁闭。当开启后未开启门时，门锁应在15秒内自动闭锁，当门被开启2分钟后未锁闭，或锁舌未正常到位时,宜有告警信号输出。
2、电控门磁力锁安装在门框上方的，应增加电子插销锁，电子插销锁应安装在门开启边下方。磁力锁应能承受500公斤的作用力,力的方向为门的开户方向。
  3、锁舌（包括电子插销锁）伸出长度不小于20mm。
4、电控线应隐蔽且有保护措施， 如在门扇、门框间穿线，应有防拆、防破坏和防止从外部用异物开启的措施。
5、锁具安装部位以锁孔为中心，半径不小于100mm的范围内,应采用厚度不小于3mm的防钻加强板。
6、门锁宜有静音装置，门体启闭时噪声过大的，应采取消措施。电控门在启闭和使用时所产生的噪声声级值应不大于60dB（A），对住户构不成影响。
（四）闭门器
1、电控防盗门应安装闭门器，不应使用地弹簧替代闭门器的作用。
2、电控防盗门在启闭时，闭门器的行程应有二个时段，第一时段在门扇关至15°-30°位置，此时段速度应快些，第二时段开始时先停一下，然后慢慢关闭。闭门器在门启闭时的这种先快后慢行程可随意调节。
3、闭门器在正常使用时应无漏油等现象出现。门扇开启应有限位装置，避免闭门器死点位置。
4、闭门器的其他要求应符合QB/T3893—1999的规定。
（五）门口机
1、门口机在固定安装后，其接线端子均不能暴露在可触摸的表面。
2、门口机的外壳应有防止非正常拆卸的保护措施。且有防雨措施。
3、门口机应提供照明或可见提示，以便夜间操作。
4、多层住宅楼宜安装直按式键盘的门口机，以减少按键的频次,方便用户操作。
5、门口机除提供室内分机或电话机开门外，宜支持用电子钥匙、IC、ID卡开门，且同时能存储开门的相关信息。但不应有密码开门方式。
四、其它
1、电控防盗门应有备用电源，且不低于 6．5安时。
2、当主、备电源同时断电时，应具备能实施手动开锁的功能。
3、电控防盗门及其构件的保质期应为5年。
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